ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Kit de prueba y recambios del ajuste facial cuantitativo/cualitativo

Portacount/AccuFIT

Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas Force® Portacount / AccuFIT / BPT092-000-000

DESCRIPCION

El kit de prueba FaceFit incluye: 2 nebulizadores (1x sensibilidad, 1x
prueba de ajuste), 2 botellas de solucion (1x sensibilidad, 1x prueba de
ajuste) - Aproximadamente 40-60 pruebas dependiendo de la
sensibilidad de las personas, 1x capucha, 1x collar, 1x manual de
instrucciones y 10x formularios de informe de prueba.

o Kit completo* - BPT050-000-000

2. Nebulizadores de reemplazo c¢/w Tapas de repuesto y Pin de
limpieza (1x sensibilidad y 1x prueba de ajuste) -
BPT070-000-000

3. Botellas de solucion de repuesto (1x sensibilidad, 1x prueba de
ajuste) - BPT080-000-000
(Aproximadamente 40-60 pruebas dependiendo de la
sensibilidad de las personas)

4. Campana de repuesto - BPT060-000-000

Guia de medicion de cara - BHU000-000-100

6. Adaptador de prueba de ajuste cuantitativo Force®
Portacount/AccuFIT - BPT092-000-000

o
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OPCIONES

Kit de pruebas de ajuste facial cualitativas
(BPT050-000-000)

Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas Force®
Portacount / AccuFIT (BPT092-000-000)

Capucha de repuesto (BPT060-000-000)
Nebulizadores de Repuesto (BPT070-000-000)
Soluciones de prueba de respuesto (BPT080-000-000)
Guia de tallas (BHU000-000-100)
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ESPECIFICACIONES

N

Material
Junta - Silicona

Material

Tuberia - PVC

Peso del producto
249

Material
Sonda - Acero inoxidable

Material
Medios impresos

Libre de latex
Si

DESCARGAR
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