SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Portacount / AccuFIT Zestaw do iloSciowego i jakosciowego badania
dopasowania twarzy i czesci wymienne

Adapter do iloSciowego testu dopasowania Force® Portacount / AccuFIT / BPT092-000-000

Zestaw do testéw FaceFit zawiera: 2 Nebulizatory (1x Wrazliwos¢, 1x
test dopasowania), 2 Butelki z roztworem (1x Wrazliwos¢, 1x test
dopasowania) - okoto 40-60 testow w zaleznosci od wrazliwosci osoby,
1x Kaptur, 1x Kotnierz, 1x Instrukcja obstugi i 10x Formularze raportéw
z testow.

o Petny zestaw - * BPT050-000-000**

o Nebulizatory wymienne z zapasowymi nasadkami i
trzpieniem czyszczacym (1x test wrazliwosci i 1x test
dopasowania)* - BPT070-000-000.

o Butelki z roztworem zastepczym (1x Wrazliwo$¢, 1x
Test Dopasowania) - BPT080-000-000.

(ok. 40-60 testow w zaleznosci od wrazliwosci oséb)*

o Wymienny kaptur * - BPT060-000-000.

5. Przewodnik do pomiaru twarzy - BHU000-000-100.

o Adapter do ilosciowego testu dopasowania Force®

Portacount / AccuFIT * - BPT092-000-000
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Zestaw do jakosciowego testu dopasowania
(BPT050-000-000)

Adapter do ilosciowego testu dopasowania Force®
Portacount / AccuFIT (BPT092-000-000)

Wymienny kaptur (BPT060-000-000)

Nebulizatory wymienne (BPT070-000-000)
Wymienne rozwigzania testowe (BPT080-000-000)
Przewodnik po rozmiarach (BHU000-000-100)

Page 1 of 2/ Issued 11 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.


https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

SPECYFIKACJE

N

Materiat
Uszczelka-Silikon

Materiat

Rurka - PCV

Waga Produktu
249

Materiat
Sonda - stal nierdzewna

Materiat
Media Drukowane

Nie zawiera lateksu
Tak

PLIKI DO POBRANIA

(E&) Zbiér zdje¢ (ZIP)
face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf (PDF)
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