TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Mk®7.0

MK®7.0 Lange Piek Geventileerde Witte Helm - Draaiknop / AHN170-000-100

o

BESCHRIJVING

Mk®7.0 heeft een klassiek shell-ontwerp met regengoot. De Mk®7.0,
die verkrijgbaar is met drie ventilatieopties en compatibel is met EVO®
accessoires en een reeks andere JSP PBM's, biedt de nieuwste
prestaties terwijl de styling van traditionele industriéle
veiligheidshelmen behouden bilijft.
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MK®7.0 Lange Piek Witte Helm - Draaiknop
(AHM170-000-100)

MK®?7.0 Long Peak White Helm - Wielklem - 3Pt
Lampbeugel + Kabellus (AHM179-300-100)

MK®7.0 Lange Piek Geventileerde Witte Helm -
Draaiknop (AHN170-000-100)

MK®?7.0 Long Peak Vented White Helm - Wielveter - Grote
ventilatieopeningen (AHO170-000-100)

*MK®?7.0 Long Peak Vented White Helm - Wielveter - Grote
ventilatieopeningen - LED Lamphouder + LED Lamp
(AHO171-J00-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 50365 « EN 397
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SPECIFICATIES

@ Piek
Standaard

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

@ (optioneel)
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@ Recycleerbaar
Ja
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Schokbestendigheid
50 joules

Maximale temperatuur
+50°C
HDPE omhulsel

Ja

Textiel
Harnas

Draaiknop

Ja

Geintegreerde brillen
Optioneel

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)
Optioneel

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

Ventilatie
Kleine Ventilatie

KENMERKEN

Kracht en comfort

De Mk®7.0 helm heeft een supersterke HDPE
helmschaal in combinatie met het Revolution®
ratelharnas en de Chamlon™ zweetband voor
maximaal comfort en een perfecte pasvorm.

Klassiek ontwerp

Het klassieke shell-ontwerp van de Mk®7.0 heeft
een regenkanaal rond de rand, het kenmerkende

JSP-schild en een verhoogde 'streep’ op de kroon.

Accessoires

De Mk®7.0 is ook compatibel met EVO®
helmaccessoires, waaronder thermovoeringen,
nekmantels en kinbanden. Lampbeugels en
kabellussen zijn verkrijgbaar als fabrieksopties.
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3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3-punts diepte-
instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige
pasvorm die mogelijk is op een veiligheidshelm.

Ventilatie-opties

Verkrijgbaar met drie ventilatieopties: niet-
geventileerd, klein geventileerd of groot
geventileerd. Opties met geen ventilatie en kleine
ventilatieopeningen bieden elektrische isolatie tot
1000 V, of kies voor grote ventilatieopeningen
voor optimale koelte en comfort.

Uw Mk®7.0 op maat

Versterk de bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo
aan te brengen op de Mk®7.0 veiligheidshelm met
behulp van de JSP Logo Express® service. Er zijn
minimale bestelhoeveelheden en instelkosten van
toepassing.

LOGO BEREIK

Voor
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Zijkanten

(& Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-helmets-mk-7.0.pdf (PDF)

OXFORD, ENGLAND
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