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Force® 8 Halbmaske Atemschutzgerät
Short Wide (F8-840) / BHG002-0L5-000

BESCHREIBUNG

Die Force®8 Twin Cartridge-Halbmaske mit Typhoon™ - Ventil bietet
einen  hervorragenden  niedrigen  Atemwiderstand  und  verfügt  über
einen 4-Punkt-Aufhängungsgurt  mit  Schnellverschlüssen. Die Maske
akzeptiert die gesamte Palette der Force® - Filter, einschließlich der
PressToCheck™  -  und  PressToCheck™  Compact-Baureihen,  und
bietet Schutz gegen Partikel, viele Gase und Dämpfe.

OPTIONEN

Large (F8-830) (BHG003-2L5-000)

Medium (F8-820) (BHT003-0L5-000)

Short Wide (F8-840) (BHG002-0L5-000)
Small (F8-810) (BHG003-1L5-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 140
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SPEZIFIKATIONEN

 Anwendung
R  AUSATEMVENTIL

Typhoon Ventil

 Maskendesign
Einteilige, umspritzte Halbmaske mit Doppelfiltern  Nasensteg

Vorgeformt

 4-Punkt-Gurtsystem
Ja  

Maskenmaterial
Thermoplastisches Elastomer & Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS)

 Latexfrei
Ja

 Metallfreie
Ja

 BSI Kitemark
Ja

 Produktgewicht
86g

EIGENSCHAFTEN

Überragender Komfort & Passform

Langlebige thermoplastische Gummimaske, die in
drei Größen erhältlich ist und sich den meisten
Gesichtsformen hervorragend anpasst. Komplett
verstellbare 4-Punkt-Bebänderung gewährleistet
eine effektive Gesichtsanpassung.

Typhoon™ ventil

Ausatemventil mit geringem Widerstand für
leichtes Atmen. Aus Silikon hergestellt, garantiert
es bei sehr niedrigen Temperaturen eine hohe
Leistung.

Kompatibilität

Das flache, zurückgezogene Design Force®8
PressToCheck™ ermöglicht eine hervorragende
Sichtbarkeit, sodass die Filter effektiv hinter allen
Arten von Gesichtsschutz und Schweißvisier
getragen werden können.

Filter-Kompatibilität

Voll kompatibel mit PressToCheck™ Filtern, die
die tägliche Gewissheit garantieren, dass die
Maske perfekt abdichtet bevor sie den
Gefahrenbereich betreten. Anziehen - Testen -
Optimieren

Mühelose Wartung

Die Force®8-Halbmaske wurde sorgfältig
entwickelt, um eine kleine Anzahl von
Schlüsselkomponenten zu integrieren.
Demontage, Reinigung und Wartung sind mühelos
möglich, Ersatzteile sind bei Bedarf erhältlich.

Erhältlich in 4 Größen

Erhältlich in den Größen S, M, L und SW
(Short/Wide), um eine noch bessere Passform für
eine breitere Palette von Gesichtsgrößen und -
formen zu bieten und die Abdichtung, sowie das
Schutzniveau zu verbessern. Für Force® -
Atemschutzmasken ist eine Größenanleitung
erhältlich.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt Agrarwirtschaft

Flughäfen Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement Herstellung von Speisen und Getränken

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie Strafverfolgung

Produktion Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

Bahn und Tunnelbau Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Gerüstbau und Dachdeckung Einzelhändler
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Versorgungsunternehmen Schweißung

SERIE VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM

youtu.be/1Y9G8E9kEXQ

youtu.be/Ecyu_ftPPX4

youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-force-8-halfmask.pdf (PDF)
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