ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Respirador de media mascara Force® 8

Short Wide (F8-840) / BHG002-0L5-000

DESCRIPCION

La semimascara de doble cartucho Force®8 con valvula Typhoon™
ofrece una resistencia respiratoria baja superior e incorpora un arnés
de suspension de 4 puntos con hebillas de liberacion réapida. La
mascara acepta toda la gama de filtros Force®, incluidas las gamas
PressToCheck™ y PressToCheck™ Compact, que proporcionan
proteccion contra las particulas, muchos gases y vapores.
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OPCIONES

Grande (F8-830) (BHG003-2L5-000)
Mediana (F8-820) (BHT003-0L5-000)
Short Wide (F8-840) (BHG002-0L5-000)
Pequena (F8-810) (BHGO003-1L5-000)
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ESPECIFICACIONES

Uso
R

Disefo de mascara
Semi-mascara de doble filtro sobre-moldeada de
una sola pieza

Sistema de ajuste del arnés de 4 puntos

Si

Libre de latex

Si

Certificado BSI Kitemark

Si

CARACTERISTICAS

Valvula de exhalacion

Valvula Typhoon

Puente nasal
Moldeado/a

Material de la mascara
Elastomero termoplastico y acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS)

Libre de metales

Si

Peso del producto

869

uUSoS

Comodidad y ajuste superiores

Mascara de goma termoplastica duradera
disponible en tres tamafos para un ajuste
superior a la mayoria de las formas de cara.
Suspensién de cuna de 4 puntos totalmente
ajustable que garantiza un ajuste facial eficaz.

Compatibilidad

El disefio de perfil bajo y barrido hacia atras de
Force®8 PressToCheck™ permite una excelente
visibilidad, lo que permite llevar los filtros de forma
eficaz detras de todo tipo de pantallas faciales y
visores de soldadura.

Mantenimiento sin esfuerzo

La semimascara Force®8 ha sido
meticulosamente disefiada para incorporar un
pequefo nimero de componentes clave. El
desmontaje, limpieza y mantenimiento son faciles,
con piezas de repuesto disponibles si es
necesario.

Valvula typhoon™

L Valvula de exhalacién de baja resistencia para
o} 24 una respiracion facil. Hecho de silicona, funciona
. bien a temperaturas muy bajas.
’“‘Q Compatibilidad de los filtros
4 /*;’ Totalmente compatible con los cartuchos filtrantes
N =

dobles PressToCheck™, lo que proporciona una
garantia de ajuste facial diario con la forma mas
facil de comprobar el sellado cada vez que se
coloca la mascarilla. Ajuste - Presione -
Compruebe.

Disponible en 4 tamanos

Disponible en tamafio pequefo, mediano, grande
y corto/ancho para proporcionar un ajuste ain
mejor a una gama mas amplia de tamafos y
formas de cara mejorando el sellado y el nivel de
proteccion. Existe una guia de tallas para utilizar
con las mascaras de respiracion Force®.

Solo es una orientacion general y no debe considerarse un sustituto de una evaluacion de riesgos completa

Aeroespacial

Aeropuertos

Administracion de instalaciones

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Fabricacion

Mineria, aridos y canteras

Vias férreas y tuneles

Andamios y tejados
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Agricola

Construccion e infraestructura

Fabricacién de alimentos y bebidas

Mandato Legal

Maritimo

Empresas de petréleo, gas y productos quimicos
Energia renovable, edlica y solar

Comerciante Individual
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Contratistas de Servicios Publicos Soldadura

GAMA VIDEOS
§m®8 ® www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM
(® youtu.be/1Y9IGBEIKEXQ

(® vyoutu.be/Ecyu_ftPPX4
(® youtu.be/-oUSyP9_NsA

DESCARGAR

(E Coleccioén de imagenes (ZIP)
doc-force-8-halfmask.pdf (PDF)
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