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VisiLite® Orange LED-Helmausleuchtungssystem
EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 / AHV855-000-800

BESCHREIBUNG

Das  VisiLite®  Helmausleuchtungssystem  wurde  entwickelt,  um  die
Sichtbarkeit der Mitarbeiter zu erhöhen, ohne Kollegen in unmittelbarer
Nähe  zu  blenden.  VisiLite®  bietet  drei  Beleuchtungsmodi  für  die
Bedürfnisse  des  Benutzers  mit  Sichtbarkeit  bis  zu  50m.  Modus  1:
Statisch (ca. 9 Std.) - Modus 2: Langsames Blinken (ca. 190 Std.) -
Modus 3: Schnelles Blinken (ca. 150 Std.)

OPTIONEN

EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 (AHV855-000-800)
EVOLite® (AHV860-000-800)
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SPEZIFIKATIONEN

 Art
Helm  Min. Temperatur

-10˚C

 Max. Temperatur
+50˚C  

Konformität
Beeinträchtigt nicht die Konformität von JSP EVO®
Helmen mit EN397

 Befestigungssystem
Helmschalen-Klammern

 
Material
ABS Gehäuse & TPU (Thermoplastisches
Polyurethan) Band

 
Batterie Typ
Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (3,7 V -
130mA)

 Produktgewicht
42g

SERIE

HEAD
ACCESSORIES

VIDEOS

youtu.be/TTBu5vC5_x8

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
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