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Visilite® Iluminación LED naranja
EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 / AHV855-000-800

DESCRIPCIÓN

El sistema de iluminación de casco VisiLite® se ha desarrollado como
un  método  para  aumentar  la  visibilidad  de  los  trabajadores  sin
deslumbrar a los que se encuentran cerca. VisiLite® ofrece tres modos
de iluminación para satisfacer las necesidades del usuario con una
visibilidad de hasta 50m. Modo 1: Estático (9 horas aprox.) - Modo 2:
Flash lento (190hrs aprox.) - Modo 3: Flash rápido (150hrs aprox.)

OPCIONES

EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 (AHV855-000-800)
EVOLite® (AHV860-000-800)
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ESPECIFICACIONES

 Tipo
Casco  Temperatura mínima

-10º C

 Temperatura máxima
+50º C  

Conformidad
No afecta a la conformidad de los cascos JSP
EVO® con EN397

 Sistema de fijación
Clip de carril ranurado

 
Material
Carcasa de ABS y banda de TPU (poliuretano
termoplástico) Tipo de batería

Batería recargable de iones de litio (3.7 V-130mA)

 Peso del producto
42g

GAMA

HEAD
ACCESSORIES

VIDEOS

youtu.be/TTBu5vC5_x8

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
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