
FICHE TECHNIQUE

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 29 Mar 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

Lumière VisiLite® pour casques
EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 / AHV855-000-800

DESCRIPTION

Le système d'éclairage de casque VisiLite® a été développé comme
une méthode pour améliorer la visibilité des travailleurs sans éblouir les
collègues qui se trouvent à proximité. La VisiLite® offre trois modes
d'éclairage  pour  répondre  aux  besoins  de  l'utilisateur.  Mode  1  :
Statique (9 heures environ) - Mode 2 : Flash lent (190 heures environ) -
Mode 3 : Flash rapide (150 heures environ)

OPTIONS

EVO 2 / 3 / 4 / 5 / 6100 (AHV855-000-800)
EVOLite® (AHV860-000-800)
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

 Type
Casque  Température Minimale

-10˚C

 Température Maximale
+ 50°C  

Conformité
La conformité des casques JSP EVO® à la norme
EN397 n'est pas affectée

 Système d'attache
Clip à glissière

 
Matériau
Boîtier en ABS et bande en TPU (polyuréthane
thermoplastique) Type de batterie

Batterie rechargeable au lithium-ion (3,7V - 130mA)

 Poids du produit
42g

GAMME

HEAD
ACCESSORIES

VIDÉOS

youtu.be/TTBu5vC5_x8

TÉLÉCHARGEMENTS
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