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Visilite® Pomarańczowe oświetlenie LED
EVO 2/3/4/5/6100 / AHV855-000-800

OPIS

System podświetlenia hełmu VisiLite® został opracowany jako metoda
zwiększenia  widoczności  pracownika  bez  oślepiania  kolegów
znajdujących  się  w  bliskiej  odległości.  VisiLite®  oferuje  trzy  tryby
oświetlenia dostosowane do potrzeb użytkownika z widocznością do
50m. Tryb 1: statyczny (ok. 9 godz.) - Tryb 2: wolny błysk (ok. 190
godz.) - Tryb 3: szybki błysk (ok. 150 godz.)

OPCJE

EVO 2/3/4/5/6100 (AHV855-000-800)
EVOLite® (AHV860-000-800)
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SPECYFIKACJE

 Typ
Hełm  Minimalna temperatura

-10C

 Maksymalna temperatura
+50C  

Zgodność
Nie wpływa na zgodność hełmów JSP EVO® z
normą EN397

 System mocowania
Zacisk szynowy szczelinowy

 
Materiał
Obudowa ABS i taśma TPU (termoplastyczna
poliuretan) Typ baterii

Akumulator litowo-jonowy (3.7V-130mA)

 Waga Produktu
42g

GAMA

HEAD
ACCESSORIES

FILMY

youtu.be/TTBu5vC5_x8

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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