FICHE TECHNIQUE

MARTCARE® M Series

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boite de 20 - M31 - FFP3 / BEG130-002-B00

DESCRIPTION OPTIONS

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boite de 10
La gamme Martcare® offre une solution économique, avec une 155 _ FEP2V (BEH120-002-A00)

sélection simple d'EPI faciles a utiliser, sous réserve des tests de lots ) ] .
rigoureux et des procédures de conformité applicables a I'ensemble de ~ Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boite de 10

la gamme d'EPI JSP. - M32 - FFP3V (BEH130-002-A00)

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boite de 20
- M21 - FFP2 (BEG120-002-B00)

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boite de
20 - M31 - FFP3 (BEG130-002-B00)
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Y

Classification
FFP3 (Piece faciale filtrante anti-particules)

Utilisation
NR (non réutilisable)

Couche de charbon actif
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20

Valve d’expiration
Non

Matériau du masque

Polypropyléne

Poids du produit
169 (Environ)

CARACTERISTIQUES

Y

D

Type de filtre
P (protects against solid and liquid aerosols and
fumes)

(D) Résistance au colmatage a la poussiére
Oui - marquage D = passe le test facultatif de
colmatage

Efficacité de filtration minimale

99% FFP3

Facteur nominal de protection

50

Conception des masques
Moulé

Pince nez
Moulé dans le masque

Durée de stockage des filtres
5 ans

Pont nasal avec intérieur en mousse

Une zone de mousse autour de la zone du nez du

Sangles sans métal

Sangles de masque soudées par ultrasons

\ masque offre un confort et un ajustement plus - assurant I'absence de pieces métalliques en
ferme. contact avec le visage.
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