SCHEDA TECNICA

MARTCARE® Serie M

MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M - Confezione da 20 - M31 FFP3 Con Valvola / BEG130-002-B00

DESCRIZIONE OPZIONI

MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -

La gamma Martcare® offre una soluzione economica, con una Confezione da 10 - M22 FFP2 Con Valvola (BEH120-002-
selezione semplice di DPI facili da usare, soggetti ai rigorosi test e alle AOO)

procedure di conformita applicabili all'intera gamma di DPI JSP.
MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 10 - M32 FFP3 Con Valvola (BEH130-002-
A00)
MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 20 - M21 FFP2 Con Valvola (BEG120-002-
B0O)
MARTCARE® Maschera Monouso A Coppa serie M -
Confezione da 20 - M31 FFP3 Con Valvola (BEG130-002-
B00)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 149
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Classificazione V Tipo di filtro
FFP3 (Facciale Filtrante Particolati) P (protegge da aerosol e fumi solidi e liquidi)

Uso (D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine
NR (non riutilizzabile) D Si - marcatura D = supera il test di intasamento
opzionale
@ Strato di Garbone Attivo Efficienza Minima di Filtrazione

99% per FFP3
Massima Penetrazione Consentita (TIL)

2% Fattore di Protezione Nominale
50

Fattore di Protezione Assegnato (UK)

20 Mask Design
Modellata

@ Valvola di Espirazione
Ponte Nasale
@ Inserito

Materiale della Maschera

Polipropilene Durata in Stock
5 anni

Leuigs Peso del Prodotto
169 (circa)

CARATTERISTICHE

Interno del Ponte Nasale in Schiuma Elastici Metal-Free
La schiuma nella zona del ponte nasale fornisce y Elastici saldati ad ultrasuoni, nessuna parte
\ comfort e migliore aderenza. metallica a contatto col viso.
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