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Bushmaster™ Landschaftsbaueinheit
Bushmaster™ Netzvisier - Landschaftsbaueinheit / AFZ101-131-100

BESCHREIBUNG

Die Bushmaster™ Landschaftsbaueinheit von JSP ist für maximalen
Komfort und optimalen Schutz für Anwender konzipiert, bei denen ein
Kopfschutz (Sicherheitshelm) nicht vorgeschrieben ist.

Der  von  unserer  Forschungs-  und  Entwicklungsabteilung  selbst
entworfene  Bushmaster™  kombiniert  den  hochdämmenden
Gehörschutz JSP Classic® Extreme mit einem Polycarbonatvisier oder
einem Drahtgewebevisier.

OPTIONEN

Bushmaster™ Netzvisier - Landschaftsbaueinheit
(AFZ101-131-100)
Bushmaster™ Polycarbonat Visier - Landschaftsbaueinheit
(AFZ061-131-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 1731 • EN 352-1 • ANSI Z87. 1
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SPEZIFIKATIONEN

SNR
30

Material
Träger aus Polypropylen

Material
Gehörschützer, ABS-Kapseln, Kopfband &
Schaumstoffpolster

Erhöhte Festigkeit widersteht einer 22mm, 43g Stahlkugel,
die sich mit 5,1 m/s bewegt. Dies ergibt sich aus der
praktischen Prüfung, bei der die Kugel (wie vorgeschrieben)
aus einer Höhe von 1,3 Metern fallen gelassen wird.
SMaterial

Drahtgewebevisier
Produktgewicht
403g

EIGENSCHAFTEN

Abnehmen des Visiers mit
Schnellverschluss

Visier-Schnellverschluss für einfaches Abnehmen
und Austauschen des Visiers.

Maximaler Komfort

Leichte Einheit mit schaumstoffgepolstertem
Ohrschutz-Kopfband, das den Tragekomfort
maximiert.

Visier-Optionen

Erhältlich mit klarem Polycarbonat- oder
Drahtgaze-Visier, das sich für eine Vielzahl von
Aufgaben eignet.

SERIE DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-bushmaster-faceshield.pdf (PDF)
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