ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Unidad de paisajismo Bushmaster™.

Bushmaster™ Unidad de Paisajismo Pantalla de Malla / AFZ101-131-100

DESCRIPCION

La unidad de paisajismo Bushmaster™ de JSP esta disefada para
ofrecer la maxima comodidad y una proteccién 6ptima a los usuarios
en los que la proteccidn de la cabeza (cascos de seguridad) no es
obligatoria.

Disefiado internamente por nuestro Departamento de Investigacion y
Desarrollo, el Bushmaster™ combina los protectores auditivos de alta
atenuacion, JSP Classic® Extreme, con una pantalla de policarbonato
o de malla metalica.
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OPCIONES

Bushmaster™ Unidad de Paisajismo Pantalla de Malla
(AFZ101-131-100)

Bushmaster™ Equipo de Paisajismo Pantalla de
policarbonato (AFZ061-131-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 1731 ¢« EN 352-1 « ANSI| Z87. 1
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ESPECIFICACIONES

SNR
% 39
Material
Protector auricular, copas de ABS, diadema de N
alambre y almohadilla de espuma —’9/
Material
Pantalla de malla de alambre
A

Material
Soporte de polipropileno

La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mmy
43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se
deriva de la prueba practica que consiste en dejar caer la
bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros.

S

Peso del producto

403g

CARACTERISTICAS

Extraccion de la visera de liberacion
rapida

Desmontaje rapido de la pantalla para facilitar su
retirada y sustitucion.

Opciones de pantalla

Disponible con pantalla de policarbonato
transparente o pantalla metalica para adaptarse a
una amplia gama de tareas.

Maximo confort

Unidad ligera con diadema acolchada de espuma
para la proteccion de las orejas, que maximiza la
comodidad del usuario.

GAMA DESCARGAR
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