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Kit forestier Bushmaster™
Kit forestier Bushmaster™ avec écran grillagé / AFZ101-131-100

DESCRIPTION

Le kit  forestier  de JSP est  conçu pour  un confort  maximal  et  une
protection optimale  pour  les  utilisateurs  où la  protection de la  tête
(casques de sécurité) n'est pas obligatoire.

Conçu en interne par notre département Recherche et Développement,
le Bushmaster™ combine les coquilles anti-bruit à facteur de protection
élevé, JSP Classic® Extreme, avec un écran grillagé ou polycarbonate.

OPTIONS

Kit forestier Bushmaster™ avec écran grillagé
(AFZ101-131-100)
Kit forestier Bushmaster™ avec écran polycarbonate
(AFZ061-131-100)

NORMES

EN 1731 • EN 352-1 • ANSI Z87. 1
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

SNR
30

Matériau
Porte écran en polypropylène

Matériau
Casque anti-bruit, coques en ABS, serre-tête en fil
métallique et coussinets en mousse.

Solidité renforcée, résiste à une bille de 5.1 mm de 43g
tombant de 1.30m à 5.1m/s. Cela découle de du test
technique qui consiste à faire tomber la bille (comme
spécifié) d'une hauteur de 1.3 mètre.
SMatériau

Écran grillagé
Poids du produit
403g

CARACTÉRISTIQUES

Démontage rapide

Fixation simple et rapide pour un remplacement
efficace de l'écran.

Confort optimal

Ensemble léger avec arceau anti-bruit rembourée
en mousse pour un confort maximal de
l'utilisateur.

Choix de l'écran

Disponible avec un écran en polycarbonate
transparent ou grillagé pour s'adapter au plus
grand nombre de situations.

GAMME TÉLÉCHARGEMENTS
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