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Unità Bushmaster™ per Silvicultura e Giardinaggio
Visiera a rete "Bushmaster™ " / AFZ101-131-100

DESCRIZIONE

Il Bushmaster™ per Silvicultura e Giardinaggio di JSP è progettato per
il  massimo  comfort  e  protezione.  Dedicato  agli  utenti  che  non
necessitano di protezione della testa (elmetti).

Progettato  dal  nostro  dipartimento  di  ricerca  e  sviluppo,  i l
Bushmaster™  combina  cuffie  JSP  Classic®  Extreme  ad  alta
attenuazione, con una visiera in policarbonato o in maglia metallica.

OPZIONI

Visiera a rete "Bushmaster™ " (AFZ101-131-100)
Visiera in policarbonato " Bushmaster™ " (AFZ061-131-100)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 1731 • EN 352-1 • ANSI Z87. 1
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SPECIFICHE

SNR
30

Materiale
Supporto in Polipropilene

Materiale
Cuffie con coppe in ABS, archetto in metallo e
cuscinetto in schiuma

Una maggiore robustezza, resiste a una palla d'acciaio di 22
mm e 43 g che viaggia a soli 5,1 m/s. Questo deriva dalla
prova pratica che consiste nel far cadere la palla (come
stabilito) da un'altezza di 1,3 metri.
SMateriale

Visiera in maglia metallica
Peso del Prodotto
403g

CARATTERISTICHE

Rimozione rapida della visiera

Sgancio rapido della visiera per una facile
sostituzione.

Massimo Comfort

Unità leggera con cuffie ad archetto, massimizza il
comfort di chi lo indossa.

Opzioni della Visiera

Disponibile con visiera in policarbonato
trasparente o in maglia metallica per soddisfare
una vasta gamma di mansioni.
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