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Bushmaster™ Landscaping-eenheid
Bushmaster™ Landscaping Eenheid Mesh Vizier / AFZ101-131-100

BESCHRIJVING

De  Bushmaster™  Landscaping  Unit  van  JSP  is  ontworpen  voor
maximaal  comfort  en  optimale  bescherming  voor  gebruikers  waar
hoofdbescherming (veiligheidshelmen) niet verplicht is.

De  Bushmaster™  is  in  eigen  huis  ontworpen  door  onze  afdeling
Onderzoek en Ontwikkeling en combineert de JSP Classic® Extreme
gehoorbescherming met een vizier van polycarbonaat of gaas.

OPTIES

Bushmaster™ Landscaping Eenheid Mesh Vizier
(AFZ101-131-100)
Bushmaster™ Polycarbonaat vizier voor
landschapsarchitectuur (AFZ061-131-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 1731 • EN 352-1 • ANSI Z87. 1
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SPECIFICATIES

SNR
30

Materiaal
Polypropyleen drager

Materiaal
Oorbeschermer, ABS cups, hoofdband met draad &
schuimrubberen kussentje

Verhoogde robuustheid is bestand tegen een stalen kogel
van 22 mm en 43 gram die een snelheid van 5,1 meter per
seconde haalt. Dit is afgeleid van de praktijktest waarbij je
de bal (zoals voorgeschreven) van een hoogte van 1,3 meter
moet laten vallen.
S

Materiaal
Gaasvizier

Gewicht product
403g

KENMERKEN

Vizier met snelsluiting verwijderen

Vizier met snelsluiting voor eenvoudig verwijderen
en vervangen van het vizier.

Maximaal comfort

Lichtgewicht unit met schuimgevulde
oorbeschermer hoofdband voor maximaal
draagcomfort.

Vizieropties

Verkrijgbaar met helder polycarbonaat of
gaasvizier voor een breed scala aan taken.

BEREIK DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-bushmaster-faceshield.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/bushmaster-landscaping-unit/bushmaster-landscaping-unit-mesh-visor
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/bushmaster-landscaping-unit/e362480b35-1681221483/doc-bushmaster-faceshield.pdf
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