TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

PSA-Reinigungsstation, Ersatzteile & Glasreinigungsticher
PSA-Reinigungsstation / ASU200-000-200

BESCHREIBUNG OPTIONEN

Brillen-/PSA-Reinigungsstation (1x500ml
Wandmontierte (Kunststoff-) Brillen und PSA Reinigungsstation, mit 4 Reiniqunasfliissiakei
eit) (ASU200-000-400
Boxen mit je 280 Tuchern und einer Flasche Reinigungsspray. Alle € glu gstiussig ) ( . ) }
Teile sind leicht austauschbar in der Box, was dazu beitragt, dass alle Box mit 100 feuchten Glas- & PSA-Reinigungstlichern
notwendigen Materialien an einem Ort untergebracht sind. AuBerdem  (ASU200-000-100)

enthalt die Box einen praktischen Spiegel, der bei der Identifizierung Box mit 2 las- & PSA-Reinigunastiichern
von Reizstoffen im Auge helfen kann. Wird mit 4x Schrauben/Stecker- ° 1280 Glas- & PS einigungstiche
(ASU200-000-300)

Montagepaket geliefert.
PSA-Reinigungsstation (ASU200-000-200)
1. Station - ASU200-000-200

2. Spray - ASU200-000-400
o Papiertiicher* - ASU2000-000-300
4. Feuchttiicher - ASU200-000-100
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SPEZIFIKATIONEN

Material Material

Thermoplastik Fusselarme Reinigungstucher
Material Leuings Produktgewicht
Reinigungsmittel/Reinigungsflussigkeit (EUH208: 15609

Enthalt CMIT/MIT, Glutaraldehyd Kann eine
allergische Reaktion hervorrufen)

EIGENSCHAFTEN

Inhalte Inhalte

4 Boxen mit je 280 Tuchern und einer Flasche
Reinigungsspray

DOWNLOADS

(& Bilderordner (ZIP)

4 Boxen mit je 280 Tichern und einer Flasche
Reinigungsspray
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