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Stazione di pulizia DPI, Ricambi per la Pulizia
Stazione di pulizia DPI / ASU200-000-200

DESCRIZIONE

Stazione  per  pulizia  di  lenti  e  DPI  per  montaggio  a  parete  che
comprende 4 scatole da 280 fazzoletti  e un flacone di spray per la
pulizia. Tutti gli articoli all'interno della scatola hanno ricambi disponibili.
C'è anche uno specchio per aiutare a identificare le eventuali irritazioni
oculari. Provvisto di Kit di montaggio 4x viti/tasselli.

Stazione *- ASU200-000-2001.
Spray di ricambio - ASU200-000-4002.
Fazzoletti di ricambio - ASU2000-000-3003.
Salviette per la pulizia delle lenti - ASU200-000-1004.

OPZIONI

Flacone da 500 ml di liquido per la pulizia di lenti e DPI
(ASU200-000-400)

Scatola di 100 salviette pre-umidificate per lenti e DPI
(ASU200-000-100)

Scatola di 280 fazzoletti per la pulizia di lenti e DPI
(ASU200-000-300)

Stazione di pulizia DPI (ASU200-000-200)
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SPECIFICHE

 Materiale
Termoplastica  Materiale

Tessuto a basso contenuto di lanugine

 

Materiale
Liquido detergente (EUH208: Contiene CMIT/MIT,
Glutaral. Può causare reazioni allergiche a soggetti
sensibili)

 Peso del Prodotto
1560g

CARATTERISTICHE

Contenuti

4 scatole di 280 fazzoletti e una bottiglia di spray
per la pulizia

Contenuti

4 scatole di 280 fazzoletti e una bottiglia di spray
per la pulizia

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale Agricolo

Aeroporti Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture Forze Armate

Produzione Marittimo

Miniere, Aggregati e Cave Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviario e Gallerie Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Ponteggi e Lattonieri Liberi Professionisti

Appaltatori di Servizi Saldatura
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